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Общество с ограниченной ответственностью «Лира» (ООО «Лира»)
Юридический адрес: 188300,  Ленинградская обл.,  г. Гатчина,  ул. Рощинская, д. 17б, пом. 3б
ИНН\КПП  4705041557\470501001

ОГРН  1084705000885           ОКПО  80679075                   Код по ОКВЭД  50.70

Р\ счёт    40702810655400000141 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанка России», г. Санкт-Петербург
К\ счёт  30101810500000000653   БИК   044030653

C уважением, Коллектив ООО «Лира»                                                                                                                                                                               Тел: (812) 916-05-15  тел/факс:  (81371)  36-534;                                                                                                                                                        E-mail: blp2007@lira-upak.ru          Сайт:  www.lira-upak.ru 
____________________________________________________________________________
Предлагаем Вам  широкий  ассортимент материалов, которые позволят  Вам решить любые строительные вопросы и проблемы, связанные с ветро-паро-влагоизоляцией  при строительстве. Материал поставляется в рулонах, пригодных для продажи в розничной сети. В каждый рулон вкладывается инструкция по монтажу.   
Все предлагаемые нами материалы сертифицированы.

	Материал 
	Размер рулона
	Цена руб\рулон
	Описание

	Наноизол A
	Ширина    1, 6 м

Длина       44м

Площадь  70 м2
	1050,00
	Ветрозащита.   Предназначена для защиты утеплителя и строительных конструкций от влаги, ветра и подкровельного конденсата. Используется в качестве защиты утеплителя и внутренних элементов стен, крыш от конденсата и ветра в зданиях всех типов                   

	Наноизол B
	Ширина    1, 4 м

Длина        50 м

Площадь   70 м2
	700,00

	Пароизоляция. Применяется для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения.

	Наноизол C
	Ширина    1, 4 м

Длина        50 м

Площадь   70 м2
	1050,00
	Гидропароизоляция. Применяется в качестве гидропароизоляции для защиты деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли, а также от подкровельного конденсата.

	Наноизол D
	Ширина      1, 5 м

Длина          47 м

Площадь     70 м2
	1078,00
	Гидропароизоляция высокой прочности. Используется как гидро-пароизоляция в неутепленных крышах для защиты деревянных элементов конструкций и чердачного перекрытия от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра, проникающих в местах неплотной укладки кровельного покрытия.

	Наноизол SL
	Ширина   2 см 

Длина      50м
	413,00 / шт.
	Соединительная лента - двухсторонняя на основе нетканого полотна, клей - синтетический каучук. Предназначена для склеивания между собой полотнищ материалов НАНОИЗОЛ с целью придания стыкам свойств влаго-паронепроницаемости.

	Наноизол FS
	Ширина    1,6 м

Длина        44 м 

Площадь   70 м2
	1470,00
	Отражающая гидропароизоляция с эффектом энергосбережения.


Геотекстиль:

	Материал 
	Размер рулона
	Цена за руб\рулон
	Описание

	Наноизол GEO 80  
	Ширина     1, 6 м

Длина         50 
Площадь    80 м2
	960,00
	Термоскрепленный. Представляет собой нетканый материал, из бесконечных полипропиленовых волокон, что обеспечивает его высокие физико-механические свойства (в частности изотропность), а также стойкость к различным химическим соединениям (щелочам, кислотам).

	Наноизол GEO 130
	Ширина     1, 6 м

Длина         50 
Площадь    80 м2
	1392,00
	Термоскрепленный.    Для устройства откосов повышенной крутизны, подпорных стенок, усиления оснований дорожных насыпей, а также для защиты конусов путепроводов, армирования асфальтовых покрытий, разделения конструкционных слоев дорожной одежды и в качестве элементов дренажных систем, а также используется при мощении тротуарной плиткой 

	Наноизол GEO 150
	Ширина    1, 7 м 

Длина       25 м

Площадь   42,5 м2
	1148,00
	Иглопробивной. Область применения :дорожное, гидротехническое, подземное, природоохранное строительство, также целесообразно использование в ландшафтном дизайне.


Условия поставки: 
1-я поставка, минимальная партия от 10 рулонов в ассортименте -  100% предоплата.                                                               Все последующие поставки  после заключения договора, на условии отсрочки платежа от 3х дней.                                             Отгрузка осуществляется в течение 1-2  рабочих дней после получения  заявки. 

В зависимости от объёмов цена и условия поставки могут обсуждаться. 
